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Virgin PTFE – FE1000 TPS 
 

I dati riportati sono suscettibili di variazioni che GAPI riterrà di apportare per migliorare le caratteristiche del prodotto.  
Le informazioni fornite sono indicative.  
Since development and improvement of compounds is a continuing process,  GAPI reserves the right to modify their characteristics.  
The information and suggestions are provided for guidance purpose only. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Fisiche e Meccaniche 
Physical and mechanical Properties        

     

Caratteristica 
Property 

Metodo di prova 
Test method 

U.M 
Unit 

Valore misurato 
Measured value 

Densità 
Density 

ASTM D 792 g/cm3 2.18  

Carico di rottura  
Tensile strength 

ASTM D 4894 MPa 25 

Allungamento a rottura 
Elongation at break 

ASTM D 4894 % 300 

Temperatura di utilizzo 
Range Temperature 

- °C -200/+200 

 

 
 
Caratteristiche Elettriche (tipiche da letteratura) 
Electrical  Properties (typical from literature) 
 

Caratteristica 
Property 

Metodo di prova 
Test method 

U.M. 
Unit 

Valore misurato 
Measured value 

Costante dielettrica 
Dielectric constant (50.109Hz) 

ASTM D 150 - 2.10 

Fattore di dissipazione 
Dissipation factor 

ASTM D 150 - < 0,0002 

Resistività di volume 
Volume resistivity 

ASTM D 257 Ω/cm 1017
 

Resistività di superficie 
Surface resistivity (2) 

ASTM D 257 Ω 1015
 

 
 
 
 
 

Date Revision Details of changes 
15/01/2020 06 Revision and data update 
19/03/2019 05 Complete revision and completion  with European directives 

   



 
 

Scheda Prodotto - Product Data Sheet 
PDS-LN-028 pag 2 di 4 

 

Virgin PTFE – FE1000 TPS 
 

I dati riportati sono suscettibili di variazioni che GAPI riterrà di apportare per migliorare le caratteristiche del prodotto.  
Le informazioni fornite sono indicative.  
Since development and improvement of compounds is a continuing process,  GAPI reserves the right to modify their characteristics.  
The information and suggestions are provided for guidance purpose only. 
 

 
 
 

Pressione di scoppio a temperatura ambiente 
Burst pressure at room temperature 
 

Ø interno 

Ø inside 

Spessore 

parete 

Wall thickness 

Pressione di 

scoppio 

Burst pressure 

Raggio 

curvatura 

Max. 

Max.bending 

radius 

Ø interno 

Ø inside 

Spessore 

parete 

Wall thickness 

Pressione di 

scoppio 

Burst pressure 

Raggio 

curvatura 

Max. 

Max.bending 

radius 

mm mm bar mm mm mm bar mm 

1.00 0.50 120 10 8.00 1.50 45 160 

1.00 1.00 240 10 8.00 2.00 60 75 

1.50 0.50 80 15 9.00 0.50 13 200 

1.50 0.75 120 15 9.00 1.00 27 125 

2.00 0.50 60 20 9.00 1.50 40 100 

2.00 1.00 120 20 9.00 2.00 53 80 

2.00 1.50 180 20 10.00 0.50 12 245 

2.50 0.50 48 25 10.00 1.00 24 145 

2.50 0.75 72 25 10.00 1.50 36 115 

2.50 1.00 96 20 10.00 2.00 48 100 

3.00 0.50 40 35 11.00 0.50 15 195 

3.00 1.00 80 25 11.00 1.00 22 180 

3.00 1.50 120 25 11.00 1.50 33 170 

4.00 0.50 30 50 12.00 0.50 10 220 

4.00 1.00 60 40 12.00 1.00 20 200 

4.00 1.50 90 35 12.00 1.50 30 150 

4.00 2.00 120 30 13.00 0.50 9 250 

5.00 0.50 24 75 13.00 1.00 18 225 

5.00 1.00 48 50 13.00 1.50 28 170 

5.00 1.50 72 45 14.00 0.50 9 300 

5.00 2.00 96 40 14.00 1.00 17 260 

6.00 0.50 20 100 14.00 1.50 26 230 

6.00 1.00 40 65 16.00 1.00 15 325 

6.00 1.50 60 55 16.00 1.50 23 240 

6.00 2.00 80 50 17.00 1.00 14 300 

7.00 0.50 17 130 17.00 1.50 21 270 

7.00 1.00 34 85 18.00 1.00 13 300 

7.00 1.50 51 70 18.00 1.50 20 260 

7.00 2.00 69 65 19.00 1.00 13 445 

8.00 0.50 15 165 19.00 1.50 19 325 

8.00 1.00 30 100     
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Pressione di scoppio vs temperatura 
Burst pressure reduction vs temperature 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Certificazioni/Certifications  
 
Material conform at food contact, in accordance with: 
 Italian regulations:  DPR777, DL108, DM 34, DM174/04 
 EU regulations:  82/711/EEC-93/8/EEC-1985/2005/EC-10/2011/EC-2023/2006/EC 
 USA regulations: FDA 21 cfr § 177.1550    
 

  -  UL 224  certified product 
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